	[image: image1][image: image2.wmf][image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.jpg]


[image: image7.png]


[image: image8.jpg]


[image: image9.emf][image: image10.png]0,



[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png](SRS

&



[image: image14.png]=
T



[image: image15.png]p—
Sy &



[image: image16.png]



[image: image17.png]g

24






1382N-90S01 (含管) 組裝說明


 


(含管) 組裝說明
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產品內容








860 mm


1382N / 900 mm





�


六角板手×1�
�





管塞×2�
�	





定位螺絲×8�
�
�





釘牆螺絲×2�
�


壁塞×2�
�


管座組×2�
�
�


圓管×1�
�
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左右孔距請依管長度做適當調整


以90 cm. 的管為例，孔位中心的適當距離為86 cm.


使用1/4”(6.35㎜) 鑽針以電鑽鑽出安裝孔位


將壁塞打入鑽孔處





Ｃ





將管座組的黑色基座取出


如圖用釘牆螺絲將黑色基座固定在牆上








Ｄ





將管座外套先裝入長管兩端


將裝好的長管再裝進已鎖在牆上的黑色基座





Ｅ





用六角板手將定位螺絲鎖入管座左右及下方的的固定孔
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�





將管套塞入圓管內 (兩邊）


管塞與圓管緊密度高，塞入時請稍微用力
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這是一個非常好的產品，將會帶給您心情愉快，若您還有任何疑問，請與服務人員連絡。
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